SS(OUNDS

TECHNISCHES DATENBLATT

COMMERCIAL AUDIO
SSOUNDS

SS-CL5

SSOUNDS CL5

5.5" Zweiwege-Deckenlautsprecher mit 1"-Hochtontreiber, 90° x 90°, fir

kleine Raume und niedrige Decken.

CL steht fur Ceiling Loudspeaker.

SSOUNDS CL5 - PRODUKTANSICHTEN

UBERSICHT

Kleine Raume mit niedrigen Decken brauchen einen

Lautsprecher, der einen engen Bereich sauber abdeckt statt

einen weiten locker. Der CL5 ist ein 5.5"-Zweiwege-
Deckenlautsprecher mit einem 1"-Hochtontreiber in einem
geschlossenen schwarzen Rickgehause hinter einem
weiBen Stahlgitter, der 90° mal 90° von 100 Hz bis 20 kHz
abdeckt. Er passt mit Federlaschen in ein 180 mm
EinbaumaR. Wir spezifizieren ihn flr Besprechungsraume,
Hotelzimmer, Korridore, Sanitédrraume und Umkleiden im
Handel, betrieben an 8 Q.

AUF EINEN BLICK

MODELL / SKU KATEGORIE

SS-CL5 Commercial Audio
MARKE BETRIEBSART
SSOUNDS Passiv
LEISTUNG ZUSTAND
60 W Neu
ANWENDUNGEN
DECKE INSTALLATION KOMMERZIELL

5.5"-Tieftontreiber plus 1"-Hochtontreiber

90° x 90° Abstrahlung

100 Hz bis 20 kHz

89 dB Empfindlichkeit, 107 dB maximaler SPL bei 1 m
60 W Belastbarkeit, 8 Q

@ 180 mm EinbaumaB, Federlaschen, 3.2 kg



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ

AKUSTISCHE LEISTUNG

Frequenzgang 2
Abstrahlung#
Maximaler SPL'
Empfindlichkeit 3

Gesamtklirrfaktor

WANDLER & KOMPONENTEN

Treiber

ELEKTRISCH

Belastbarkeit ®

Nennimpedanz &

ANSCHLUSSE & 1/0

Anschlisse

RIGGING & MONTAGE

Montage

Ausschnitt

PHYSISCH & KONSTRUKTION

Abmessungen 8
Nettogewicht 7

Gehause

Passiver 2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher

100 Hz - 20 kHz
90° x 90°

107 dB @ 1 m

89 dB (1 W@ 1m)

< 3%

LF 1 x 5.56", 1" Schwingspule - HF 1 x 1", 1"
Schwingspule

60 W

8 Q

2 x Federklemme

Federlaschen

@ 180 mm

@ 209 x 157 mm
3.2kg / 7 1b

Schwarzes Kunststoff-Back-Can - weiBes
Stahlgitter



HINWEISE

1. Der maximale Schalldruckpegel ist der Spitzenpegel bei 1 m, angesteuert mit rosa Rauschen bei Crest-Faktor 4 bis zum Clipping-Punkt des
empfohlenen Verstarkers, mit angewendetem SSOUNDS System-Preset. Vollbereichsgehduse werden unter Freifeldbedingungen
spezifiziert; mit Halbraum gekennzeichnete Werte werden Uber einer reflektierenden Ebene spezifiziert, der Bedingung, unter der
Subwoofer eingesetzt werden, was etwa 6 dB hinzuflgt.

2. Der Frequenzgang wird auf Achse bei 1 m im Freifeld spezifiziert. Die Toleranz, auf die sich der Wert bezieht, ist daneben angegeben; wo
keine Toleranz angegeben ist, ist der Wert die -6 dB Bandbreite.

3. Die Empfindlichkeit wird bei 1 W an der Nennimpedanz bei 1 m auf Achse spezifiziert, gemittelt Gber das Durchlassband des Gehauses.

4. Abdeckungswinkel sind nominale -6 dB Werte, gemittelt (iber das Durchlassband. Direktivitatsdaten pro Oktave sind Giber den SSOUNDS
System Design Support flr Prediction und Modellierung erhaltlich.

5. Die Belastbarkeit ist nach AES2 mit rosa Rauschen mit 6 dB Crest-Faktor iber einen Zeitraum von zwei Stunden bewertet. Die
Programmlistung ist das Doppelte der AES-Bewertung; die Spitzenleistung ist das Vierfache.

6. Die Nennimpedanz ist die Herstellerangabe flir die Verstarkerlastberechnung; die minimale Impedanz lber das Betriebsband kann
niedriger sein.

7. Das Nettogewicht schlieBt Verpackung, Flightcase, Zubehér und optionales Rigging-Zubehor aus.

8. Die Abmessungen sind in Millimetern angegeben und schlieBen vorstehendes Rigging-Zubehor, Griffe und Anschlussfelder aus, sofern nicht
anders angegeben.

9. Alle Werte sind typische Werte flir Serieneinheiten, spezifiziert unter den oben genannten Bedingungen. Einzelne Einheiten kénnen
innerhalb der veréffentlichten Toleranzen abweichen.

Richtwirkung (Isobaren / Balloon). Gemessene Richtwirkungsdaten (Isobaren, Balloon und GLL/CLF fiir EASE) sind in Vorbereitung. Wir veroffentlichen ausschlieBlich
gemessene Polardiagramme. Kontaktieren Sie uns flr den aktuellen Messstatus dieses Modells.

DOWNLOADS & DATENDATEIEN

SSOUNDS CL5: Benutzerhandbuch HANDBUCH

Lautsprecher-Datendateien fir Simulationssoftware (GLL / CLF fir EASE), 2D- und 3D-Zeichnungen sowie Zertifizierungsdokumente
werden auf Anfrage bereitgestellt. Kontaktieren Sie support@s-soundspro.com, und wir senden lhnen die aktuelle Version fir dieses
Modell.

ARCHITEKTUR- & INGENIEURSPEZIFIKATION

The loudspeaker shall be of the SSOUNDS CL5 type, configured as a passive 2-way in-ceiling speaker. The loudspeaker shall be capable
of meeting the following performance criteria: a frequency response of 100 Hz — 20 kHz; a maximum sound pressure level of 107 dB @ 1
m; a sensitivity of 89 dB (1 W @ 1 m); nominal coverage of 90° x 90°. Electrically the loudspeaker shall provide a power handling of 60 W,
a nominal impedance of 8 Q. The unit shall be passive. Connection shall be by 2 x spring terminal. The loudspeaker shall be constructed
of Black plastic back-can, white steel grille, measuring @ 209 x 157 mm, and shall weigh 3.2 kg / 7 lb. Rigging provision shall be Spring
tabs. The loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an
SSOUNDS-authorised distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.


https://www.s-soundspro.com/de/products/cl5/manual
mailto:support@s-soundspro.com

SICHERHEIT & KONFORMITAT

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie dieses Produkt spezifizieren, installieren oder betreiben. Er fasst die Sicherheitsanforderungen
zusammen, die vollstandig in der mit dem Gerat gelieferten Produktdokumentation aufgefiihrt sind; bei Abweichungen hat die
Produktdokumentation Vorrang.

AUFHANGUNG & RIGGING

Das Aufhangen Uber Kopf ist potenziell geféhrlich und darf nur von geschultem und kompetentem Personal mit von SSOUNDS
zugelassenem Zubehor, innerhalb der in der jeweiligen SSOUNDS-Rigging-Dokumentation veroffentlichten Tragfahigkeitsgrenzen und
Array-Konfigurationen durchgefiihrt werden. Uberschreiten Sie niemals die angegebene Anzahl von Geh&usen pro Array oder die
angegebenen Splay-Grenzen. Prifen Sie vor jedem Einsatz alle Rigging-Komponenten, Bolzen und Sicherungsclips und ziehen Sie
jede Komponente aus dem Betrieb, die verformt, korrodiert oder unbekannter Herkunft ist. Eine sekundare Sicherung ist erforderlich,
wo lokale Vorschriften dies verlangen. SSOUNDS Ubernimmt keine Haftung fir Systeme, die mit nicht zugelassenem Zubehér oder
auBerhalb der veréffentlichten Grenzen aufgehangt werden.

SCHALLDRUCKPEGEL & GEHOR

Dieses Gerat ist in der Lage, Schalldruckpegel zu erzeugen, die dauerhafte Gehdrschaden verursachen. Betreiben Sie es nicht mit
hohem Pegel in unmittelbarer Nahe, und stellen Sie sicher, dass die Belastung von Bedienern, Klinstlern und Publikum den geltenden
Vorschriften zur Larmexposition am Arbeitsplatz entspricht. Stellen Sie Gehdrschutz bereit, wo Expositionsgrenzwerte liberschritten
werden kénnen.

UMGEBUNG & MECHANIK

Sofern keine veréffentlichte IP-Schutzart etwas anderes angibt, ist dieses Produkt fiir den Innenbereich oder fliir den AuBenbereich
unter Dach vorgesehen und muss vor Regen, stehendem Wasser und langerer direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt werden. Stellen
Sie sicher, dass die Liftungsoffnungen nicht blockiert sind. Stapeln, montieren Sie auf Stativen und transportieren Sie das Produkt
nur wie in der Produktdokumentation beschrieben, und sichern Sie das Produkt gegen Umkippen, wo immer die Offentlichkeit Zugang
hat.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt und samtliche Verpackungen am Ende der Lebensdauer geman den lokalen Vorschriften fur Elektro- und
Elektronikgerate. Entsorgen Sie elektronische Komponenten nicht im allgemeinen Abfall.




BESCHRANKTE GARANTIE: ZWEI (2) JAHRE

SSOUNDS-Produkte sind fiir einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum durch den Endverbraucher gegen
Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Innerhalb dieses Zeitraums wird SSOUNDS nach eigenem Ermessen den defekten Artikel
reparieren oder ersetzen, ohne Berechnung von Teilen oder Arbeitszeit. Der Artikel muss angemessen verpackt und frachtfrei an
SSOUNDS oder ein von SSOUNDS autorisiertes Servicezentrum versandt werden, begleitet von einem Kaufnachweis und einer von
SSOUNDS im Voraus ausgestellten Rliicksendenummer. Unbefugte Reparatur, Modifikation oder Entfernung der
Seriennummernkennzeichnung fiihrt zum Erléschen dieser Garantie.

DIESE GARANTIE GILT NICHT FUR

» Kosmetische Abnutzung, Oberflachen, Frontbespannung, Lackierung und Verbrauchsteile.

¢ Schaden durch Missbrauch, unsachgemaBe Verwendung, Unfall, Vernachlassigung oder Betrieb auBerhalb der auf diesem Blatt
veroffentlichten Nennwerte.

* Schaden durch Transport oder Handhabung nach der Lieferung oder durch unzureichende Verpackung bei der Rliicksendung.

» Schaden durch Netz- oder Generatorversorgungsfehler (Uberspannung, Unterspannung, Phasenunsymmetrie, Uberspannungsspitzen
oder falsche Erdung) oder durch Blitzschlag.

* Eindringen von Wasser, Staub oder Korrosion bei Produkten ohne verdffentlichte IP-Schutzart fir die Einsatzbedingungen.

* Schaden, die durch Verstarkung oder Signalverarbeitung auBerhalb der auf diesem Blatt empfohlenen Konfiguration oder durch
Presets von Drittanbietern entstehen.

* Produkte, die nicht bei SSOUNDS oder einem von SSOUNDS autorisierten Distributor gekauft wurden.

Diese Garantie gilt zusatzlich zu den gesetzlichen Rechten des Kaufers nach geltendem Verbraucherrecht und beeintrachtigt diese nicht. Sie
ist die einzige gewahrte Garantie; es wird keine weitere ausdriickliche oder stillschweigende Garantie gegeben.

Garantieanspriche und Ricksendenummern: support@s-soundspro.com - +44 20 3769 6537

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Informationen auf diesem Datenblatt kénnen ohne vorherige Ankiindigung geédndert werden. SSOUNDS behalt sich das Recht vor,
Spezifikationen, Design und Konstruktion im Rahmen der kontinuierlichen Produktentwicklung zu andern.

Spezifikationen, Zeichnungen und Abbildungen dienen als Orientierung flr die Systemplanung und Ausschreibungsunterlagen. Wenn ein Wert fiir eine
Planung entscheidend ist, bestatigen Sie ihn schriftlich bei SSOUNDS, bevor Sie sich auf eine Spezifikation festlegen.

Alle Texte, Abbildungen und Zeichnungen hierin sind Eigentum von SSOUNDS. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen
Inhaber.

S SOUNDS PRO LTD
82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 - support@s-soundspro.com

SSOUNDS - ..enhancing listening pleasure! - s-soundspro.com - support@s-soundspro.com
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