
T E C H N I S C H E  F I C H E

C O M M E R C I Ë L E  A U D I O

SSOUNDS

SS-CL5

SSOUNDS CL5

5.5″ tweeweg plafondluidspreker met een 1″ hogetonendriver, 90° × 90°,

voor kleine ruimtes en lage plafonds.

CL staat voor Ceiling Loudspeaker.

SSOUNDS CL5 · PRODUCTAFBEELDINGEN

I N  É É N  O O G O P S L A G

MODEL / SKU

SS-CL5

CATEGORIE

Commerciële audio

MERK

SSOUNDS

AANSTURING

Passief

VERMOGEN

60 W

STAAT

Nieuw

TOEPASSINGEN

PLAFOND INSTALL COMMERCIEEL

O V E R Z I C H T

Kleine ruimtes met lage plafonds vragen een luidspreker die

een klein gebied netjes dekt in plaats van een groot gebied

losjes. De CL5 is een 5.5″ tweeweg plafondluidspreker met

een 1″ hogetonendriver in een gesloten zwarte back-can

achter een wit stalen rooster, die 90° bij 90° dekt van 100

Hz tot 20 kHz. Hij past in een inbouwmaat van 180 mm op

veerklemmen. Wij specificeren hem voor vergaderruimtes,

hotelkamers, gangen, toiletten en paskamers in winkels,

aangestuurd op 8 Ω.

5.5″ lagedriver plus 1″ hogetonendriver

90° × 90° dekking

100 Hz tot 20 kHz

89 dB gevoeligheid, 107 dB maximale SPL op 1 m

60 W vermogensbelasting, 8 Ω

Ø 180 mm inbouwmaat, veerklemmen, 3.2 kg



S P E C I F I C AT I E S

A L G E M E E N

Type Passieve 2-weg inbouwplafondluidspreker

A K O E S T I S C H E  P R E S TAT I E S

Frequentierespons 100 Hz – 20 kHz

Dekking 90° × 90°

Maximale SPL 107 dB @ 1 m

Gevoeligheid 89 dB (1 W @ 1 m)

Totale harmonische vervorming ≤ 3%

T R A N S D U C E R S  E N  C O M P O N E N T E N

Drivers LF 1 × 5.5″, 1″ spreekspoel · HF 1 × 1″, 1″

spreekspoel

E L E K T R I S C H

Vermogensbelasting 60 W

Nominale impedantie 8 Ω

C O N N E C T O R E N  E N  I /O

Connectoren 2 × veerklem

R I G G I N G  E N  M O N TA G E

Montage Veerlippen

Inbouwopening Ø 180 mm

F YS I E K  E N  C O N S T R U C T I E

Afmetingen Ø 209 × 157 mm

Netto gewicht 3.2 kg / 7 lb

Behuizing Zwarte kunststof back-can · witte stalen grille
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O P M E R K I N G E N

1. Maximale SPL is het piekniveau op 1 m, aangestuurd met pink noise met crestfactor 4 tot het clippunt van de aanbevolen versterker, met

de SSOUNDS-systeempreset toegepast. Full-range behuizingen worden gespecificeerd onder vrijveldcondities; waarden gemarkeerd als

half-space worden gespecificeerd boven een reflecterend vlak, de omstandigheid waarin subwoofers worden ingezet, wat ongeveer 6 dB

toevoegt.

2. Frequentierespons wordt gespecificeerd on-axis op 1 m in een vrij veld. De tolerantie waaraan de waarde is gerelateerd, staat ernaast

vermeld; waar geen tolerantie wordt gegeven, is de waarde de −6 dB-bandbreedte.

3. Gevoeligheid wordt gespecificeerd bij 1 W in de nominale impedantie op 1 m on-axis, gemiddeld over de doorlaatband van de behuizing.

4. Dekkingshoeken zijn nominale −6 dB-waarden, gemiddeld over de doorlaatband. Per-octaaf richtingsgegevens zijn beschikbaar via

SSOUNDS systeemontwerp-ondersteuning voor voorspelling en modellering.

5. Vermogensbelasting is beoordeeld volgens AES2 met pink noise met een crestfactor van 6 dB over een periode van twee uur.

Programmavermogen is tweemaal de AES-waarde; piekvermogen is viermaal.

6. Nominale impedantie is de fabrieksopgave voor de berekening van de versterkerbelasting; de minimale impedantie over de werkband kan

lager zijn.

7. Netto gewicht exclusief verpakking, flightcase, accessoires en optionele rigging-hardware.

8. Afmetingen worden vermeld in millimeters en exclusief uitstekende rigging-hardware, handgrepen en connectorpanelen, tenzij anders

vermeld.

9. Alle waarden zijn typische waarden voor productie-eenheden, gespecificeerd onder de bovenstaande omstandigheden. Individuele

eenheden kunnen binnen de gepubliceerde toleranties afwijken.

Richtingskarakteristiek (isobaren / ballon). Gemeten richtingsgegevens (isobaren, ballon en GLL/CLF voor EASE) zijn in voorbereiding. Wij publiceren uitsluitend gemeten

polaire gegevens. Neem contact met ons op voor de actuele meetstatus van dit model.

D O W N L O A D S  E N  D ATA B E S TA N D E N

SSOUNDS CL5: Gebruikershandleiding HANDLEIDING

Luidsprekerdatabestanden voor voorspellingssoftware (GLL / CLF voor EASE), 2D- en 3D-tekeningen en certificeringsdocumenten

worden op aanvraag verstrekt. Neem contact op met support@s-soundspro.com en wij sturen u de actuele release voor dit model.

A R C H I T E C T U U R -  E N  E N G I N E E R I N G - S P E C I F I C AT I E

The loudspeaker shall be of the SSOUNDS CL5 type, configured as a passive 2-way in-ceiling speaker. The loudspeaker shall be capable

of meeting the following performance criteria: a frequency response of 100 Hz – 20 kHz; a maximum sound pressure level of 107 dB @ 1

m; a sensitivity of 89 dB (1 W @ 1 m); nominal coverage of 90° × 90°. Electrically the loudspeaker shall provide a power handling of 60 W,

a nominal impedance of 8 Ω. The unit shall be passive. Connection shall be by 2 × spring terminal. The loudspeaker shall be constructed

of Black plastic back-can, white steel grille, measuring Ø 209 × 157 mm, and shall weigh 3.2 kg / 7 lb. Rigging provision shall be Spring

tabs. The loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an

SSOUNDS-authorised distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

https://www.s-soundspro.com/nl/products/cl5/manual
mailto:support@s-soundspro.com


V E I L I G H E I D  E N  N A L E V I N G

Lees dit hoofdstuk voordat u dit product specificeert, installeert of in gebruik neemt. Het vat de veiligheidsvoorschriften samen die

volledig zijn opgenomen in de productdocumentatie die bij het toestel wordt geleverd; bij verschillen tussen beide prevaleert de

productdocumentatie.

O P H AN G I N G  E N  R I G G I N G

Ophanging boven hoofdhoogte is potentieel gevaarlijk en mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid en bekwaam personeel

met door SSOUNDS goedgekeurd materiaal, binnen de werklastgrenzen en arrayconfiguraties die in de betreffende SSOUNDS

rigging-documentatie zijn gepubliceerd. Overschrijd nooit het opgegeven aantal behuizingen per array of de opgegeven splay-

limieten. Inspecteer alle rigging-onderdelen, pennen en borgclips vóór elke inzet en neem elk onderdeel dat vervormd, gecorrodeerd

of van onbekende herkomst is buiten gebruik. Een secundaire veiligheidsbevestiging is vereist waar de plaatselijke regelgeving dit

voorschrijft. SSOUNDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor systemen die zijn opgehangen met niet-goedgekeurd materiaal of

buiten de gepubliceerde limieten.

G E LU I D S D R U K N IVE A U  E N  G E H O O R

Deze apparatuur kan geluidsdrukniveaus produceren die blijvende gehoorschade veroorzaken. Werk niet op hoog niveau in de directe

nabijheid en zorg dat de blootstelling van bedieners, artiesten en publiek voldoet aan de geldende regelgeving inzake beroepsmatige

geluidsblootstelling. Verstrek gehoorbescherming waar blootstellingslimieten kunnen worden overschreden.

O M G E VI N G  E N  M E C H AN I S C H

Tenzij een gepubliceerde IP-classificatie anders vermeldt, is dit product bedoeld voor gebruik binnenshuis of buiten onder een afdak,

en moet het worden beschermd tegen regen, stilstaand water en langdurige directe zon. Houd ventilatieopeningen vrij. Stapel,

monteer op statief en transporteer het product uitsluitend zoals beschreven in de productdocumentatie, en zet het product vast tegen

omvallen overal waar het publiek toegang heeft.

VE RWI J D E R I N G

Verwijder het product en alle verpakking aan het einde van de levensduur in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor

elektrische en elektronische apparatuur. Gooi elektronische onderdelen niet bij het gewone afval.

B E P E R K T E  G A R A N T I E :  T W E E  ( 2 )  J A A R

SSOUNDS-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de

oorspronkelijke aankoopdatum door de eindgebruiker. Binnen die periode zal SSOUNDS, naar eigen keuze, het defecte item repareren of

vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Het item moet deugdelijk verpakt en vracht vooruitbetaald worden verzonden naar

SSOUNDS of een door SSOUNDS erkend servicecentrum, vergezeld van een aankoopbewijs en een vooraf door SSOUNDS afgegeven

retourreferentie. Onbevoegde reparatie, wijziging of verwijdering van de serienummeraanduiding maakt deze garantie ongeldig.

D E Z E  G AR ANT I E  D E K T  N I E T

Cosmetische slijtage, afwerking, grille-doek, lakwerk en verbruiksonderdelen.

Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, nalatigheid of gebruik buiten de gepubliceerde specificaties op deze

fiche.

Schade veroorzaakt door transport of behandeling na levering, of door onvoldoende verpakking bij retourzending.

Schade veroorzaakt door storingen in de net- of generatorvoeding (overspanning, onderspanning, fase-onbalans, piekspanning of

onjuiste aarding) of door blikseminslag.

Binnendringen van water, stof of corrosie bij producten zonder gepubliceerde IP-classificatie voor de gebruiksomstandigheden.

Schade als gevolg van versterking of processing buiten de aanbevolen configuratie op deze fiche, of van presets van derden.

Producten die niet zijn gekocht bij SSOUNDS of een door SSOUNDS erkende distributeur.

Deze garantie komt bovenop de wettelijke rechten die de koper heeft op grond van het toepasselijke consumentenrecht en laat deze onverlet.

Het is de enige aangeboden garantie; er wordt geen andere garantie gegeven, uitdrukkelijk noch stilzwijgend.

Garantieclaims en retourreferenties: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537



J U R I D I S C H E  K E N N I S G E V I N G

Alle informatie op deze fiche kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SSOUNDS behoudt zich het recht voor om specificatie,

ontwerp en constructie te wijzigen in het kader van continue productontwikkeling.

Specificaties, tekeningen en afbeeldingen worden verstrekt als leidraad bij systeemontwerp en aanbestedingsdocumentatie. Wanneer een waarde

kritisch is voor een ontwerp, bevestig deze dan schriftelijk bij SSOUNDS voordat u zich vastlegt op een specificatie.

Alle tekst, afbeeldingen en tekeningen hierin zijn eigendom van SSOUNDS. Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van

hun respectieve eigenaren.

S  S O U N D S  P R O  LT D

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
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