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SS-CL5

SSOUNDS CL5

Altifalante de teto de duas vias de 5.5" com um driver de altas frequéncias

de 1",90° x 90°, para salas pequenas e tetos baixos.

CL significa Ceiling Loudspeaker.

SSOUNDS CL5 - VISTAS DO PRODUTO

VISAO GERAL

Salas pequenas com tetos baixos precisam de um
altifalante que cubra uma area restrita de forma limpa e néo
uma area ampla de forma difusa. O CL5 é um altifalante de
teto de duas vias de 5.5" com um driver de altas frequéncias
de 1" numa caixa fechada preta atras de uma grelha de ago
branca, cobrindo 90° por 90° de 100 Hz a 20 kHz. Encaixa
num recorte de 180 mm com molas. Especificamo-lo para
salas de reunibes, quartos de hotel, corredores, instalagbes
sanitarias e provadores de lojas, alimentado a 8 Q.

RESUMO

MODELO / SKU CATEGORIA

SS-CL5 Audio Comercial
MARCA ACIONAMENTO
SSOUNDS Passivo
POTENCIA ESTADO
60 W Novo
APLICACOES

TETO INSTALAQAO COMERCIAL

Driver de baixas frequéncias de 5.5" mais driver de altas
frequéncias de 1"

Cobertura de 90° x 90°

100 Hz 2 20 kHz

Sensibilidade de 89 dB, SPL maximo de 107 dBai1m
Poténcia de 60 W, 8 Q

Recorte de @ 180 mm, molas, 3.2 kg



ESPECIFICAGOES
GERAL

Tipo

DESEMPENHO ACUSTICO
Resposta em frequéncia 2
Cobertura®

SPL maximo'
Sensibilidade 3

Distorgéo harmonica total

TRANSDUTORES E COMPONENTES

Drivers

ELETRICO
Poténcia ®

Impedancia nominal ©

CONECTORES E E/S

Conectores

RIGGING E MONTAGEM

Montagem

Recorte

FiSICO E CONSTRUGAO

Dimensdes &
Peso liquido’

Recinto

Speaker passivo de 2 vias para embutir no teto

100 Hz - 20 kHz
90° x 90°

107 dB @ 1 m

89 dB (1 W@ 1m)

< 3%

LF 1 x 5.5", bobina de 1" - HF 1 x 1", bobina
de 1"

60 W

8 Q

2 x terminal de mola

Abas de mola

@ 180 mm

@ 209 x 157 mm
3.2kg / 7 1b

Back-can em plastico preto - grade em ago
branco



NOTAS

1. O SPL maximo é o nivel de pico a1 m, com ruido rosa com fator de crista 4 até ao ponto de clipping do amplificador recomendado, com o
preset de sistema SSOUNDS aplicado. As caixas de gama completa séo especificadas em condigdes de campo livre; os valores
assinalados como meio-espago séo especificados sobre um plano refletor, a condigédo em que os subwoofers sdo implementados, o que
acrescenta aproximadamente 6 dB.

2. Aresposta de frequéncia é especificada no eixo a1 m em campo livre. A tolerancia a que o valor se refere é indicada ao lado; quando nao é
dada tolerancia, o valor é a largura de banda a -6 dB.

3. A sensibilidade é especificada a 1 W na impedancia nominal a 1 m no eixo, com média ao longo da banda de passagem da caixa.

4. Os angulos de cobertura séo valores nominais a -6 dB com média ao longo da banda de passagem. Os dados de diretividade por oitava
estao disponiveis através do apoio de design de sistemas SSOUNDS para previséo e modelagéo.

5. A capacidade de poténcia é classificada segundo a AES2 utilizando ruido rosa com fator de crista de 6 dB durante um periodo de duas
horas. A poténcia de programa é o dobro da classificagéo AES; a poténcia de pico € o quadruplo.

6. Aimpedancia nominal é a classificagédo do fabricante para calculo de carga do amplificador; a impedancia minima ao longo da banda de
funcionamento pode ser inferior.

7. O peso liquido exclui embalagem, flight case, acessorios e ferragens de rigging opcionais.

8. As dimensdes sao indicadas em milimetros e excluem ferragens de rigging salientes, pegas e painéis de conectores, salvo indicagéo em
contrario.

9. Todos os valores séo valores tipicos para unidades de produgéo especificadas nas condi¢gdes acima. As unidades individuais podem variar
dentro das tolerancias publicadas.

Diretividade (isébaras / baldo). Dados medidos de diretividade (isobaras, baldo e GLL/CLF para EASE) estdo em preparagado. Publicamos apenas polares medidos. Entre em
contato conosco para o status atual de medigao deste modelo.

DOWNLOADS E ARQUIVOS DE DADOS

SSOUNDS CL5: Manual do Usuario MANUAL

Arquivos de dados do alto-falante para software de predigéo (GLL / CLF para EASE), desenhos 2D e 3D e documentos de certificagdo
séo emitidos sob solicitagédo. Entre em contato pelo support@s-soundspro.com e enviaremos a versao atual para este modelo.

ESPECIFICAGAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

The loudspeaker shall be of the SSOUNDS CL5 type, configured as a passive 2-way in-ceiling speaker. The loudspeaker shall be capable
of meeting the following performance criteria: a frequency response of 100 Hz — 20 kHz; a maximum sound pressure level of 107 dB @ 1
m; a sensitivity of 89 dB (1 W @ 1 m); nominal coverage of 90° x 90°. Electrically the loudspeaker shall provide a power handling of 60 W,
a nominal impedance of 8 Q. The unit shall be passive. Connection shall be by 2 x spring terminal. The loudspeaker shall be constructed
of Black plastic back-can, white steel grille, measuring @ 209 x 157 mm, and shall weigh 3.2 kg / 7 lb. Rigging provision shall be Spring
tabs. The loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an
SSOUNDS-authorised distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.


https://www.s-soundspro.com/pt/products/cl5/manual
mailto:support@s-soundspro.com

SEGURANGCA E CONFORMIDADE

Leia esta secao antes de especificar, instalar ou operar este produto. Ela resume os requisitos de seguranga estabelecidos
integralmente na documentagéo do produto fornecida com a unidade; em caso de divergéncia, prevalece a documentagao do produto.

SUSPENSAO E RIGGING

A suspensao aérea é potencialmente perigosa e deve ser realizada apenas por pessoal treinado e competente, utilizando hardware
aprovado pela SSOUNDS, dentro dos limites de carga de trabalho e das configuragdes de array publicadas na documentacéo de
rigging da SSOUNDS aplicavel. Nunca exceda o numero declarado de caixas por array nem os limites de abertura declarados.
Inspecione todos os componentes de rigging, pinos e clipes de retengédo antes de cada implantagéo e retire de servigo qualquer
componente deformado, corroido ou de histérico desconhecido. A fixagao de seguranga secundaria € exigida onde a regulamentacao
local assim determinar. A SSOUNDS néo aceita qualguer responsabilidade por sistemas suspensos com hardware nao aprovado ou
fora dos limites publicados.

NiVEL DE PRESSAO SONORA E AUDIGAO

Este equipamento é capaz de produzir niveis de pressio sonora que causam danos auditivos permanentes. Nao opere em nivel
elevado nas proximidades e assegure que a exposi¢cao de operadores, artistas e publico esteja em conformidade com a
regulamentagéo aplicavel de exposigao ao ruido ocupacional. Fornega protegéo auditiva onde os limites de exposi¢cao possam ser
excedidos.

AMBIENTE E MECANICA

Salvo se uma classificagao IP publicada indicar o contrario, este produto destina-se a uso interno ou a uso externo sob cobertura,
devendo ser protegido de chuva, agua acumulada e exposi¢céo solar direta prolongada. Assegure que as aberturas de ventilagéo
estejam desobstruidas. Empilhe, monte em haste e transporte apenas conforme descrito na documentagéo do produto, e fixe o
produto contra tombamento onde houver acesso do publico.

DESCARTE

Ao fim da vida util, descarte o produto e qualquer embalagem em conformidade com a regulamentagéo local para equipamentos

elétricos e eletronicos. Nao descarte componentes eletrénicos no lixo comum.

GARANTIA LIMITADA: DOIS (2) ANOS

Os produtos SSOUNDS sao garantidos contra defeitos de materiais e méo de obra por um periodo de dois (2) anos a partir da data
original de compra pelo usuario final. Dentro desse periodo, a SSOUNDS ir&, a seu critério, reparar ou substituir o item defeituoso sem
cobrancga de pegas ou méo de obra. O item deve ser adequadamente embalado e despachado, com frete pré-pago, para a SSOUNDS ou
um centro de servigo autorizado pela SSOUNDS, acompanhado de comprovante de compra e de uma referéncia de devolugéo emitida
previamente pela SSOUNDS. Reparo, modificagéo ou remogao ndo autorizada da etiqueta de numero de série anula esta garantia.

ESTA GARANTIA NAO COBRE

* Desgaste estético, acabamento, tecido de grade, pintura e pegas consumiveis.
e Danos causados por uso indevido, abuso, acidente, negligéncia ou operagao fora das classificagdes publicadas nesta ficha.
e Danos causados por transporte ou manuseio apos a entrega, ou por embalagem inadequada na devolugéo.

¢ Danos causados por falhas na alimentagao de rede ou de gerador (sobretensdo, subtenséo, desequilibrio de fase, surto ou
aterramento incorreto) ou por raios.

* |Ingresso de agua, poeira ou corrosao em produtos que ndo possuam classificagéo IP publicada para as condigdes de uso.
¢ Danos resultantes de amplificagao ou processamento fora da configuragéo recomendada nesta ficha, ou de presets de terceiros.
* Produtos ndo adquiridos da SSOUNDS ou de um distribuidor autorizado SSOUNDS.

Esta garantia € adicional e ndo afeta quaisquer direitos legais que o comprador possa ter sob a legislagdo de consumo aplicavel. E a Unica
garantia oferecida; nenhuma outra garantia, expressa ou implicita, € dada.

Reclamagdes de garantia e referéncias de devolugéo: support@s-soundspro.com - +44 20 3769 6537



AVISO LEGAL

Todas as informagdes nesta ficha técnica estéo sujeitas a alteragéo sem aviso prévio. A SSOUNDS reserva-se o direito de alterar especificagao,
design e construgao no curso do desenvolvimento continuo do produto.

Especificagdes, desenhos e imagens sao fornecidos como orientagao para o design de sistemas e documentagéo de licitagdo. Quando um valor for
critico para um projeto, confirme-o por escrito com a SSOUNDS antes de assumir um compromisso de especificagao.

Todo o texto, imagens e desenhos aqui contidos sdo propriedade da SSOUNDS. Todas as marcas comerciais e marcas registradas sdo propriedade de
seus respectivos titulares.

S SOUNDS PRO LTD
82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 - support@s-soundspro.com
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