SS(OUNDS

TEKNIK VERI SAYFASI

TICARI SES
SSOUNDS

SS-CL5

SSOUNDS CL5

1" ylUksek frekans suriculu 5.5" iki yollu tavan hoparléri, 90° x 90°, kiguk

mekanlar ve al¢ak tavanlar igin.

CL, Ceiling Loudspeaker anlamina gelir.

SSOUNDS CL5 - URUN GORSELLERI

GENEL BAKIS

Alcak tavanli kigik mekénlar, genis bir alani gevsekce
kaplamak yerine dar bir alani temizce kaplayan bir hoparlér
gerektirir. CL5, beyaz celik 1zgaranin arkasindaki kapall siyah
arka kovanda 1" yiksek frekans sirtculd, 100 Hz ile 20 kHz
arasinda 90° x 90° kaplayan 5.5" iki yollu tavan
hoparléridir. Yayli tirnaklarla 180 mm montaj deligine oturur.
Toplanti odalari, otel odalari, koridorlar, tuvaletler ve magaza

deneme kabinleri igin 8 Q'da sirilerek belirtiyoruz.

TEKNiK OZELLIKLER

GENEL

Tip

BiR BAKISTA

MODEL / SKU KATEGORI
SS-CL5 Ticari Ses
MARKA SURUS
SSOUNDS Pasif

GUC DURUM

60 W Yeni
UYGULAMALAR

TAVAN KURULUM TICARI

5.5" dusuk frekans slrtcisu arti 1" yiksek frekans

surdcusu

90° x 90° kapsama

100 Hz ile 20 kHz arasi

89 dB hassasiyet, 1 m'de 107 dB maksimum SPL
60 W gig¢ kaldirma, 8 Q

© 180 mm montaj deligi, yayli tirnaklar, 3.2 kg

Pasif 2 yollu tavan i¢i hoparlér



AKUSTIK PERFORMANS

Frekans yaniti 2
Kapsama®
Maksimum SPL'
Hassasiyet 3

Toplam harmonik bozulma

DONUSTURUCULER VE BILESENLER

Surdculer

ELEKTRIK
Gug kapasitesi®

Nominal empedans ©

KONNEKTORLER VE G/G

Konnektoérler

RIGGING VE MONTAJ

Montaj

Kesim dl¢usl

FiZIKSEL VE YAPI

Boyutlar 8
Net agirlik 7

Kabin

100 Hz - 20 kHz
90° x 90°

107 dB @ 1 m

89 dB (1 W@ 1m)

< 3%

LF 1 x 5.5", 1" ses bobini - HF 1 x 1", 1" ses

bobini

60 W

8 Q

2 x yayli terminal

Yayli tirnaklar

@ 180 mm

@ 209 x 157 mm

3.2 kg / 71b

Siyah plastik arka kasa -+ beyaz ¢elik 1zgara



NOTLAR

1. Maksimum SPL, 1 m'de tepe seviyedir; dnerilen amplifikatériin kirpma noktasina kadar, SSOUNDS sistem 6n ayari uygulanmis halde, tepe
faktorl 4 olan pembe guriltl ile surllerek élculir. Tam bant genisligine sahip kabinler serbest alan kogullarinda belirtilir; yarim uzay olarak
isaretlenen degerler, subwoofer'larin kullanildigi kosul olan yansitici bir diizlem (izerinde belirtilir ve bu yaklagik 6 dB ekler.

2. Frekans yaniti, serbest alanda 1 m'de eksen lzerinde belirtilir. Degerin referans aldigi tolerans yaninda belirtilir; tolerans verilmediginde
deger -6 dB bant genisligidir.
3. Duyarlilik, 1 m'de eksen lzerinde nominal empedansa 1 W ile belirtilir ve kabinin geg¢is bandi boyunca ortalanir.

4. Kapsama agllari, gecis bandi boyunca ortalanmig nominal -6 dB degerleridir. Oktav basina yonlilik verileri, tahmin ve modelleme igin
SSOUNDS sistem tasarim desteginden temin edilebilir.

5. Gug dayanimi, iki saatlik bir stire boyunca 6 dB tepe faktorlli pembe gurilti kullanilarak AES2'ye gbre derecelendirilmigtir. Program gucl
AES degerinin iki katidir; tepe glict dort katidir.

6. Nominal empedans, amplifikatér yiki hesaplamasi igin Ureticinin derecelendirmesidir; calisma bandi boyunca minimum empedans daha
dusuk olabilir.

7. Net agirlik; ambalaj, flight case, aksesuarlar ve istege bagli rigging donanimi harigtir.
8. Boyutlar milimetre cinsinden belirtilir ve aksi belirtiimedikce disari tagan rigging donanimi, tutamaklar ve konektdr panelleri harigtir.

9. Tum degerler, yukaridaki kosullar altinda belirtilen Gretim birimleri igin tipik degerlerdir. Tekil birimler yayimlanan toleranslar i¢inde farklilik
gosterebilir.

Yénelme (izobar / balon). Olgiilmis yénelme verileri (izobarlar, balon ve EASE igin GLL/CLF) hazirlanmaktadir. Yalnizca élgilmiig polar verileri yayimlariz. Bu modelin giincel

6lgiim durumu igin bizimle iletigsime gegin.

iNDIRMELER VE VERi DOSYALARI

SSOUNDS CL5: Kullanim Kilavuzu KILAVUZ

Tahmin yazilimi igin hoparlér veri dosyalari (EASE igin GLL / CLF), 2D ve 3D ¢izimler ile sertifikasyon belgeleri talep tzerine verilir.
support@s-soundspro.com adresine bagvurun; bu modelin gincel sirimni size gdonderelim.

MiMARi VE MUHENDISLiK SARTNAMESI

The loudspeaker shall be of the SSOUNDS CL5 type, configured as a passive 2-way in-ceiling speaker. The loudspeaker shall be capable
of meeting the following performance criteria: a frequency response of 100 Hz — 20 kHz; a maximum sound pressure level of 107 dB @ 1
m; a sensitivity of 89 dB (1 W @ 1 m); nominal coverage of 90° x 90°. Electrically the loudspeaker shall provide a power handling of 60 W,
a nominal impedance of 8 Q. The unit shall be passive. Connection shall be by 2 x spring terminal. The loudspeaker shall be constructed
of Black plastic back-can, white steel grille, measuring @ 209 x 157 mm, and shall weigh 3.2 kg / 7 lb. Rigging provision shall be Spring
tabs. The loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an
SSOUNDS-authorised distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.


https://www.s-soundspro.com/tr/products/cl5/manual
mailto:support@s-soundspro.com

GUVENLIiK VE UYGUNLUK

Bu Urunu sartnameye yazmadan, kurmadan veya calistirmadan énce bu bélimu okuyun. Bu bdlim, Uniteyle birlikte verilen tGrin
doklUmantasyonunda tam olarak belirtilen glivenlik gerekliliklerini ézetler; ikisi arasinda farklilik olmasi durumunda Grin

dokUmantasyonu esas alinir.

ASMA VE RIGGING

Bas Ustll asma potansiyel olarak tehlikelidir ve yalnizca egitimli ve yetkin personel tarafindan, SSOUNDS onayli donanim kullanilarak,
ilgili SSOUNDS rigging dokiimantasyonunda yayimlanan ¢alisma yiku sinirlari ve dizi konfiglirasyonlari icinde yapilmalidir. Dizi basina
belirtilen kabin sayisini veya belirtilen agilma sinirlarini asla agmayin. Her kurulumdan énce tim rigging bilesenlerini, pimleri ve tespit
klipslerini kontrol edin; deforme olmus, korozyona ugramig veya ge¢misi bilinmeyen her bileseni hizmetten ¢ikarin. Yerel mevzuatin
gerektirdigi durumlarda ikincil giivenlik baglantisi zorunludur. SSOUNDS, onayli olmayan donanim kullanilarak veya yayimlanan
sinirlarin diginda asilan sistemler igin hi¢bir sorumluluk kabul etmez.

SES BASINCI SEVIYESI VE iSIiTME
Bu ekipman, kalici isitme hasarina yol agan ses basinci seviyeleri Uretebilir. Yakin mesafede yiksek seviyede galistirmayin ve
operatérlerin, sahne sanatgilarinin ve izleyicilerin maruziyetinin gegerli mesleki gurdltd maruziyeti mevzuatina uygun olmasini

saglayin. Maruziyet sinirlarinin agilabilecegi durumlarda kulak korumasi saglayin.

ORTAM VE MEKANIK

Yayimlanmisg bir IP derecesi aksini belirtmedigi surece, bu Uriin i¢ mekanda veya 6rtl altinda dis mekanda kullanim igin tasarlanmistir
ve yagmurdan, birikmig sudan ve uzun sireli dogrudan glines 1sigindan korunmalidir. Havalandirma agikliklarinin tikali olmadigindan
emin olun. Yalnizca lriin dokiimantasyonunda agiklandigi sekilde istifleyin, direge monte edin ve tasiyin; halkin erisiminin bulundugu
her yerde arunu devrilmeye kargi emniyete alin.

BERTARAF
Kullanim émrinin sonunda, Uriind ve ambalajini elektrikli ve elektronik ekipmanlara iligkin yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin.

Elektronik bilesenleri genel atiklarla birlikte bertaraf etmeyin.

SINIRLI GARANTI: iKi (2) YIL

SSOUNDS urunleri, son kullanici tarafindan ilk satin alma tarihinden itibaren iki (2) yillk bir stire boyunca malzeme ve isgilik hatalarina
kargl garanti kapsamindadir. Bu sure icinde SSOUNDS, kendi takdirine bagli olarak, arizall irlinu parga ve isgilik Ucreti almaksizin
onaracak veya degistirecektir. Urtin uygun sekilde paketlenmeli ve navlun énceden édenmis olarak, satin alma kaniti ve SSOUNDS
tarafindan énceden verilen bir iade referansi esliginde SSOUNDS'a veya SSOUNDS yetkili bir servis merkezine génderilmelidir. Yetkisiz
onarim, degisiklik veya seri numarasi etiketinin ¢ikarilmasi bu garantiyi gegersiz kilar.

BU GARANTIi ASAGIDAKILERIi KAPSAMAZ

* Kozmetik aginma, ylzey kaplamasi, 1izgara kumasgi, boya ve sarf parcalari.

e Yanlis kullanim, kétlye kullanim, kaza, ihmal veya bu sayfada yayimlanan degerlerin diginda ¢alistirmadan kaynaklanan hasarlar.
¢ Teslimattan sonra nakliye veya tagimadan ya da iade sirasinda yetersiz paketlemeden kaynaklanan hasarlar.

* Sebeke veya jeneratér besleme arizalarindan (asiri gerilim, dislik gerilim, faz dengesizligi, dalgalanma veya hatali topraklama) ya da
yildinmdan kaynaklanan hasarlar.

e Kullanim kosullari igin yayimlanmisg bir IP derecesi tagimayan urunlerde su, toz veya korozyon girisi.
¢ Bu sayfada 6nerilen konfiglirasyonun digsinda amplifikasyon veya islemeden ya da uglnci taraf 6n ayarlarindan kaynaklanan hasarlar.
* SSOUNDS'tan veya SSOUNDS yetkili bir distribUtériinden satin alinmayan Urinler.

Bu garanti, satin alanin gegerli tiiketici hukuku kapsaminda sahip olabilecegi yasal haklara ek olup bu haklari etkilemez. Sunulan tek
garantidir; agik veya zimni bagka higbir garanti verilmez.

Garanti talepleri ve iade referanslari: support@s-soundspro.com - +44 20 3769 6537



YASAL BiLDiRIiM

Bu veri sayfasindaki tim bilgiler dnceden bildirilmeksizin degistirilebilir. SSOUNDS, surekli Girlin gelistirme sureci iginde teknik 6zellikleri, tasarimi ve
yapiyl degistirme hakkini sakli tutar.

Teknik Ozellikler, gizimler ve gorseller sistem tasarimi ve ihale dokiimantasyonunda yol gésterici olarak saglanmistir. Bir degerin tasarim igin kritik
oldugu durumlarda, bir sartnameyi taahhit etmeden 6nce bu degeri SSOUNDS ile yazili olarak teyit edin.

Buradaki tim metin, gérsel ve gizimler SSOUNDS'un miulkiyetindedir. Tum ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mulkiyetindedir.

S SOUNDS PRO LTD
82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 - support@s-soundspro.com
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