
기술  데이터  시트

앰프

SSOUNDS

SS-D14X

SSOUNDS D14X

FIR 기능을 갖춘 4채널 DSP 앰프, 라인 어레이 출력과 전체 시스템 처리 및 프리셋을 제

공합니다.

XTO, LS 및 M 시스템의 일부. 8P 및 10P의 소량 구성을 구동.전체 시스템 문서: s-soundspro.com/systems/xto.

SSOUNDS D14X · 제품 이미지

한눈에  보기

모델 / SKU

SS-D14X

카테고리

앰프

브랜드

SSOUNDS

구동 방식

액티브

전원

8000 W

상태

신품

적용 분야

DSP 앰프 FIR 투어링 DANTE AES

개요

D14X는 D 시리즈의 컴팩트한 멤버로, 4채널의 라인 어레이 파워와 완

전한 FIR 지원 프로세싱, 라우드스피커 프리셋 및 네트워크 제어를 제공

합니다. 하나의 장치로 랙을 완전한 SSOUNDS 시스템 엔진으로 바꿔

줍니다. 예측, 배포, 제어를 한 기기에서 수행할 수 있습니다. 프로세싱은

SSOUNDS DSP 플랫폼에서 96kHz의 32비트 부동 소수점으로 실행

됩니다. PhaseTrue 선형 위상 FIR 크로스오버와 IIR 셸빙, 파라메트릭

및 노치 섹션, 그리고 모든 채널에 DynaControl 피크, 열 및 엑스커전

리미팅이 포함됩니다. 아날로그 입력에서 라우드스피커 출력까지의 종

단 간 지연 시간은 0.466ms입니다.

8 Ω에서 4 × 1,000 W, 4 Ω에서 4 × 2,000 W, 총 8,000 W

아날로그 입력에서 라우드스피커 출력까지 0.466 ms 레이턴시

SSOUNDS DSP, 96 kHz에서 32비트 부동소수점

PhaseTrue 리니어 페이즈 FIR 크로스오버, IIR 셸빙, 파라메트릭 및

노치 포함

채널당 DynaControl 피크, 열 및 익스커션 리미팅

하나의 네트워크 인프라를 통한 Dante 오디오 및 SNet 제어

16밴드 입력 및 16밴드 출력 EQ, 파라메트릭, 노치 및 셸빙

지속적인 온도 모니터링 하의 가변 속도 냉각, GPIO 포함



기술

DYNACONTROL 지속적인 출력으로 보이스 코일이 가열될 때도 조율된 음색 균형을 유지합니다.

PHASETRUE 크로스오버 영역 전반에 걸쳐 일관된 임펄스 응답을 위한 FIR 위상 선형 크로스오버.

SNET 시스템의 모든 앰프와 프로세서를 위한 네트워크 제어 및 모니터링.

DANTE 기본 및 보조 이중화 포트를 갖춘 Dante® audio-over-IP.

사양

일반

유형 4채널 DSP 파워 앰프, 네트워크 지원

보호 과전류 · 열 · DC · 단락

냉각 강제 공랭 전면-후면, 연속 온도 모니터링 가변 속도 팬

인증 CE · UKCA · TÜV (랙 마운팅) · FCC · cULus · EAC ·

RoHS

성능

주파수 응답 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)

THD+N < 0.02% @ 1 kHz

S/N 비 > 112 dB (A-weighted)

댐핑 계수 > 500 @ 8 Ω

효율 > 90%

다이내믹 레인지 112 dB



프로세싱

프리셋 및 딜레이 SSOUNDS loudspeaker presets, 채널별 딜레이

컨버터 96 kHz에서 32-bit AD / DA

DSP 플랫폼 SSOUNDS DSP, 32-bit 부동소수점 및 40-bit 확장 정밀도

지연 시간 0.466 ms, 아날로그 입력에서 라우드스피커 출력까지

크로스오버 필터 PhaseTrue 선형 위상 FIR, IIR 셸빙, 파라메트릭 및 노치

섹션 포함

리미팅 DynaControl peak, thermal and excursion

limiting, per channel

이퀄라이제이션 입력 16밴드 및 출력 16밴드, 파라메트릭, 노치 및 셸빙

로드 모니터링 SNet을 통한 채널별 로드 임피던스 모니터링 및 오류 보고

최대 딜레이 채널당 1,000 ms

전기

채널 4 × Class-D

8 Ω 출력 4 × 1,000 W

출력 @ 4 Ω 4 × 2,000 W

최소 부하 임피던스 2 Ω (전 채널 구동)

브리지 @ 8 Ω 2 × 4,000 W

총 출력 8,000 W

전원 100–240 V 스위치모드 PFC 탑재

커넥터  및  입출력

네트워크 Dante 오디오 네트워크 + 컨트롤, 2 × RJ45 (primary /

secondary, 전면 패널)

입력 / 출력 4 × XLR 아날로그 / AES3 · Dante · 4 × NL4 speakON

출력

제어 SNet 원격 제어 및 모니터링 (SSOUNDS Network Manager)

GPIO 외부 모니터링 및 제어용 범용 I/O

입력 감도 0 dBu / 6 dBu 선택 가능

물리적  특성  및  구조

규격 19″ 1U 랙

순중량 7 kg / 15 lb

1
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환경

작동 온도 −10 °C ~ +40 °C 연속, +50 °C 단기

보관 온도 −20 °C to +70 °C

습도 < 70% 상대습도, 비응결

비고

1. 공칭 임피던스는 앰프 부하 계산을 위한 제조사 정격이며, 운용 대역 전체의 최소 임피던스는 이보다 낮을 수 있습니다.

2. 순중량은 포장, 플라이트 케이스, 액세서리 및 선택적 리깅 하드웨어를 제외한 값입니다.

3. 모든 수치는 위 조건에서 규정된 생산 제품의 대표값입니다. 개별 제품은 공표된 허용 오차 범위 내에서 달라질 수 있습니다.

다운로드  및  데이터  파일

SSOUNDS D14X: 사용 설명서 MANUAL

SSOUNDS D14X: Technical Data Sheet DATASHEET

예측 소프트웨어용 라우드스피커 데이터 파일(EASE용 GLL / CLF), 2D 및 3D 도면, 인증 문서는 요청 시 발급됩니다. support@s-soundspro.com로 연락해

주시면 해당 모델의 최신 릴리스를 보내드립니다.

건축  및  엔지니어링  사양

앰프는 SSOUNDS D14X 타입이어야 하며, 네트워크로 연결된 4채널 DSP 파워 앰프로 구성되어야 합니다. 앰프는 다음의 성능 기준을 충족할 수 있어야 합니다:

주파수 응답 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dB); 감도 0 dBu / 6 dBu 선택 가능. 전기적으로 앰프는 8000 W의 정격 출력, 2 Ω의 공칭 임피던스(모든 채널 구동),

PhaseTrue 선형 위상 FIR 크로스오버, IIR 셸빙, 파라메트릭 및 노치 섹션을 제공해야 합니다. 연결은 4 × XLR 아날로그 / AES3, Dante, 4 × NL4 speakON

출력으로 이루어져야 합니다. 앰프의 무게는 7 kg / 15 lb이어야 합니다. 앰프는 제조사의 2(2)년 제한 보증이 적용되어야 하며 SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공

인 대리점에서 공급해야 합니다. 컨설턴트 또는 지정 엔지니어의 사전 서면 승인 없이는 대체품이 허용되지 않습니다.

https://www.s-soundspro.com/ko/products/d14x/manual
https://vmnkrqxonldnwvdrkphm.supabase.co/storage/v1/object/public/downloads/datasheets/d14x/SS-DS-D14X-EN-A4.pdf?v=1791389199975
mailto:support@s-soundspro.com


안전  및  규정  준수

이 제품을 사양에 반영하거나 설치 또는 운용하기 전에 이 섹션을 읽어 주십시오. 이 섹션은 제품과 함께 제공되는 제품 문서에 전체가 명시된 안전 요구사항을 요

약한 것입니다. 두 내용이 다를 경우 제품 문서가 우선합니다.

음압  레벨  및  청력

이 장비는 영구적인 청력 손상을 유발할 수 있는 음압 레벨을 발생시킬 수 있습니다. 근접한 위치에서 높은 레벨로 운용하지 마시고, 운용자, 연주자 및 관객의 노

출이 관련 산업 소음 노출 규정을 준수하도록 하십시오. 노출 한도를 초과할 수 있는 경우 청력 보호구를 제공하십시오.

전기  안전

이 시트와 제품 정격 라벨에 명시된 전압 및 주파수의 올바르게 접지된 전원에만 연결하십시오. 전원이 발전기인 경우 연결 전에 안정적인 전압과 주파수 및 적

절한 접지를 확인하십시오. 불안정한 전원은 앰프 고장의 가장 흔한 원인이며 일반적으로 보증 대상에서 제외됩니다. 손상된 전원 케이블이나 커넥터로 운용하

지 마십시오. 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 정비는 SSOUNDS 또는 공인 서비스 센터에 의뢰하십시오.

환경  및  기계적  조건

공표된 IP 등급이 달리 명시하지 않는 한, 이 제품은 실내용 또는 덮개 아래의 실외용이며 비, 고인 물 및 장시간의 직사광선으로부터 보호해야 합니다. 환기구가

막히지 않도록 하십시오. 제품 문서에 설명된 대로만 적재, 폴 마운트 및 운송하고, 대중이 접근할 수 있는 곳에서는 제품이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

폐기

수명이 다한 제품 및 모든 포장재는 전기 및 전자 장비에 관한 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 전자 부품을 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

제한  보증 :  2년

SSOUNDS 제품은 최종 사용자의 최초 구매일로부터 2년 동안 재료 및 제작상의 결함에 대해 보증됩니다. 해당 기간 내에 SSOUNDS는 자사의 재량으로 결함

품목을 수리 또는 교체하며 부품 및 공임은 무상입니다. 해당 품목은 적절히 포장하여 운송비 선불로 SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 서비스 센터로 발송해야

하며, 구매 증빙과 SSOUNDS가 사전에 발급한 반품 참조 번호를 동봉해야 합니다. 무단 수리, 개조 또는 일련번호 라벨 제거 시 본 보증은 무효가 됩니다.

본  보증이  보장하지  않는  사항

외관 마모, 마감, 그릴 천, 도장 및 소모성 부품.

오용, 남용, 사고, 방치 또는 이 시트에 공표된 정격을 벗어난 운용으로 인한 손상.

납품 후 운송 또는 취급으로 인한 손상, 또는 반품 시 부적절한 포장으로 인한 손상.

전원 또는 발전기 공급 결함(과전압, 저전압, 상 불평형, 서지 또는 부적절한 접지) 또는 낙뢰로 인한 손상.

사용 조건에 대해 공표된 IP 등급이 없는 제품의 물, 먼지 또는 부식 침투.

이 시트의 권장 구성 범위를 벗어난 앰프 또는 프로세싱, 또는 제3자 프리셋으로 인한 손상.

SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 유통사가 아닌 곳에서 구매한 제품.

본 보증은 구매자가 관련 소비자법에 따라 가질 수 있는 법정 권리에 추가되는 것이며 이를 영향을 미치지 않습니다. 본 보증이 제공되는 유일한 보증이며, 명시적이든 묵

시적이든 다른 어떠한 보증도 제공되지 않습니다.

보증 청구 및 반품 참조: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

법적  고지

이 데이터 시트의 모든 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. SSOUNDS는 지속적인 제품 개발 과정에서 사양, 설계 및 구조를 변경할 권리를 보유합니다.

사양, 도면 및 이미지는 시스템 설계 및 입찰 문서 작성을 위한 참고용으로 제공됩니다. 수치가 설계에 중요한 경우, 사양을 확정하기 전에 SSOUNDS와 서면으로 확인하십시오.

이 문서의 모든 텍스트, 이미지 및 도면은 SSOUNDS의 자산입니다. 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 자산입니다.
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