SS(OUNDS

FICHA TECNICA
FICHA TECNICA DO DISTRIBUIDOR - PRODUTO GLOSHINE FORNECIDO POR SSOUNDS

LED / VIDEO
GLOSHINE

GL-VANISH

Gloshine Vanish

LED ultra-leve e transparente (mais de 35% de transparéncia), visual de
design cénico e revestimento de edificios.

RESUMO

MODELO / SKU

GL-VANISH

MARCA
Gloshine

ESTADO
Novo

GLOSHINE VANISH

VISAO GERAL

A série exclusiva Gloshine Vanish: LED transparente
ultrafino com mais de 35% de transparéncia, classificagao
IP65, em gabinetes de 1000x500 (8,0 kg) e 500x500 (5,1
kg). Travas de curvatura operam em +10° com emenda de
canto de 90°. A ferramenta para revelagdes cénicas,
revestimentos de edificios e qualquer design onde linhas de
visdo e carga de vento importam tanto quanto a imagem.

ESPECIFICAGCOES

GERAL

Tipo

EXIBIGAO

Passo de pixel

CATEGORIA

LED / Video

ACIONAMENTO
Passivo

LED transparente see-through

P3.91-7.81 - P8.93

Transparéncia 35%+ transparente - contraste 6,000:1



GEOMETRIA DO PAINEL

Curvatura +10° cobncavo/convexo - emenda de canto de 90°

FiSICO E CONSTRUGAO

Maodulos 1000 x 500 x 78 mm (8.0 kg) - 500 x 500 (5.1
kg)

AMBIENTE

Classificagéo IP65

DOWNLOADS E ARQUIVOS DE DADOS

Gloshine Vanish: Manual do Usuario MANUAL

Gloshine Vanish: Technical Data Sheet DATASHEET

Arquivos de dados do alto-falante para software de predi¢do (GLL / CLF para EASE), desenhos 2D e 3D e documentos de certificagao
séo emitidos sob solicitagéo. Entre em contato pelo support@s-soundspro.com e enviaremos a versao atual para este modelo.

ESPECIFICAGCAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

O sistema de display LED deve ser do tipo Gloshine Vanish, configurado como LED transparente de visao através. O sistema de display
LED deve ser construido em 1000 x 500 x 78 mm (8.0 kg), 500 x 500 (5.1 kg). O sistema de display LED deve ser coberto pela garantia
do fabricante e deve ser fornecido pela Gloshine ou por um distribuidor autorizado Gloshine. Nenhuma alternativa sera aceita sem
aprovagao prévia por escrito do consultor ou engenheiro especificador.


https://www.s-soundspro.com/pt/products/gloshine-vanish/manual
https://vmnkrqxonldnwvdrkphm.supabase.co/storage/v1/object/public/downloads/datasheets/gloshine-vanish/SS-DS-GL-VANISH-EN-A4.pdf?v=1791389161455
mailto:support@s-soundspro.com

SEGURANGCA E CONFORMIDADE

Leia esta secao antes de especificar, instalar ou operar este produto. Ela resume os requisitos de seguranga estabelecidos
integralmente na documentagéo do produto fornecida com a unidade; em caso de divergéncia, prevalece a documentagao do produto.

SUSPENSAO E RIGGING

A suspensao aérea é potencialmente perigosa e deve ser realizada apenas por pessoal treinado e competente, utilizando o hardware
aprovado pelo fabricante e dentro dos limites de carga de trabalho e das configuragbes publicadas na documentagéo de rigging do
proprio fabricante, que prevalece sobre qualquer resumo aqui apresentado. Nunca exceda o nimero declarado de unidades por
suspensao. Inspecione todos os componentes de rigging, pinos e clipes de retengéo antes de cada implantagéo e retire de servigo
qualquer componente deformado, corroido ou de historico desconhecido. A fixagao de seguranga secundaria é exigida onde a
regulamentagéo local assim determinar.

NiVEL DE PRESSAO SONORA E AUDIGCAO

Este equipamento é capaz de produzir niveis de pressido sonora que causam danos auditivos permanentes. Nao opere em nivel
elevado nas proximidades e assegure que a exposi¢ao de operadores, artistas e publico esteja em conformidade com a
regulamentacéo aplicavel de exposigao ao ruido ocupacional. Fornega protecéo auditiva onde os limites de exposi¢cao possam ser
excedidos.

AMBIENTE E MECANICA

Salvo se uma classificagéo IP publicada indicar o contrario, este produto destina-se a uso interno ou a uso externo sob cobertura,
devendo ser protegido de chuva, agua acumulada e exposigao solar direta prolongada. Assegure que as aberturas de ventilagéo
estejam desobstruidas. Empilhe, monte em haste e transporte apenas conforme descrito na documentagao do produto, e fixe o
produto contra tombamento onde houver acesso do publico.

DESCARTE

Ao fim da vida util, descarte o produto e qualquer embalagem em conformidade com a regulamentagéo local para equipamentos
elétricos e eletronicos. Nao descarte componentes eletrénicos no lixo comum.

GARANTIA

Este produto é fabricado por Gloshine e possui a garantia do proprio fabricante. A SSOUNDS o fornece como distribuidor autorizado e
gerencia as reclamagdes de garantia em seu nome: entre em contato conosco com o comprovante de compra e obteremos uma
referéncia de devolugao e conduziremos o processo até a resolugéo. Os termos, a duragéo e as exclusdes aplicaveis sado de Gloshine e
sdo emitidos com o produto; enviaremos a versao atual sob solicitacdo. A SSOUNDS néo estende sua propria garantia de produto a
equipamentos que nao fabricou.

Nada aqui afeta quaisquer direitos legais que o comprador possa ter sob a legislacéo de consumo aplicavel.

Reclamagdes de garantia e referéncias de devolugao: support@s-soundspro.com - +44 20 3769 6537

AVISO LEGAL

Todas as informagdes nesta ficha técnica séo publicadas pela SSOUNDS como distribuidor autorizado e séo extraidas da especificagéo publicada
pelo proprio Gloshine. Estdo sujeitas a alteragéo sem aviso prévio por parte de Gloshine.

Especificagdes, desenhos e imagens sao fornecidos como orientagéo para o design de sistemas e documentagéo de licitagdo. Quando um valor for
critico para um projeto, confirme-o por escrito com a SSOUNDS antes de assumir um compromisso de especificacao.

Nomes de produtos, especificagcdes e imagens séo propriedade de Gloshine. Este documento, bem como o nome e as marcas SSOUNDS, séo
propriedade da SSOUNDS. Todas as marcas comerciais e marcas registradas sdo propriedade de seus respectivos titulares.
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