
기술  데이터  시트

라인  어레이  스피커

SSOUNDS

SS-LS310

SSOUNDS LS310

LS 시리즈의 플래그십, 대형 4앰프 라인 어레이, 143dB 피크, 110° × 8°.

LS 시스템의 일부.시스템에서 더 긴 스로우를 위한 3웨이 쿼드 앰프 요소. LS는 Line Source을 의미합니다.전체 시스템 문서: s-

soundspro.com/systems/ls.

SSOUNDS LS310 · 제품 이미지

한눈에  보기

모델 / SKU

SS-LS310

카테고리

라인 어레이 스피커

브랜드

SSOUNDS

구동 방식

패시브

상태

신품

적용 분야

투어링 경기장 플래그십 라인 어레이

개요

LS310은 SSOUNDS LS 시리즈의 플래그십입니다: 대형 설치 및 투어

링 라인 어레이로, 4앰프 3웨이 패키지, 트윈 10인치 저역, 8인치 중역,

아이소파식 웨이브가이드의 듀얼 2.7인치 고역, 143dB 피크, 110° 수평

커버리지의 와이드 포맷 캐비닛에 담겨 있습니다. 요소당 39kg으로 고

급 티타늄 리깅에 빠르게 플라잉되며, 극장부터 스타디움급 예배 및 야외

투어링까지 확장됩니다. 모든 캐비닛은 당사의 AI 지원 예측 소프트웨어

로 모델링되고 출하 전에 튜닝됩니다.

LS 시리즈의 플래그십

110° × 8° 공칭 지향성

143 dB 피크 SPL, 46 Hz – 20 kHz (−10 dB), NL8을 통한 쿼드

앰프 구동

0°~8° Fast-Set 스플레이

고급 티타늄 캡티브 리깅, 행잉당 최대 16개 요소

동일 행잉에 LS310 Sub와 함께 플라잉해 풀레인지 대역폭 확보

IsoPhase 웨이브가이드가 HF 섹션을 하나의 일관된 웨이브프론트

로 합산

DynaControl이 최대 SPL에서 튜닝된 응답을 평탄하게 유지



기술

CARDIOSTEER 저주파 에너지를 전방으로 유도하는 조향 가능한 카디오이드 어레이.

DYNACONTROL 지속적인 출력으로 보이스 코일이 가열될 때도 조율된 음색 균형을 유지합니다.

FASTSET 캡티브 티타늄 핀과 반복 가능한 어레이 형상을 위한 디텐트 스플레이가 있는 강철 및 알루미늄 리깅.

ISOPHASE 여러 드라이버를 단일 일관성 있는 웨이브프런트로 합산하는 아이소페이직 HF 웨이브가이드.

PHASETRUE 크로스오버 영역 전반에 걸쳐 일관된 임펄스 응답을 위한 FIR 위상 선형 크로스오버.

SNET 시스템의 모든 앰프와 프로세서를 위한 네트워크 제어 및 모니터링.

VOXCLEAR 음향적으로 어려운 공간에서 음성 명료도를 위해 개발된 보이싱.

사양

일반

유형 3-way 라인어레이 요소 · 쿼드 앰프 구동

인증 CE · TÜV (리깅 시스템) · EAC · WEEE

음향  성능

주파수 응답 46 Hz – 20 kHz (−10 dB)

커버리지 110° × 8°

지향성 제어 300 Hz까지 공칭 수평 유지

감도 HF 112 dB · MF 106 dB · LF 102 dB (1 W @ 1 m)

최대 SPL 143 dB 피크 @ 1 m

트랜스듀서  및  구성품

저주파 2 × 10″ 콘 드라이버, 다이폴 배열 · 8 Ω

중주파 1 × 8″ 혼 로디드 콘 드라이버 · 8 Ω

고주파 2 × 2.7″ 다이어프램 컴프레션 드라이버, 아이소페이직 웨이브가

이드 · 8 Ω
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전기

권장 앰프 출력 2,020 W

공칭 임피던스 LF1 16 Ω · LF2 16 Ω · MF 16 Ω · HF 16 Ω

크로스오버 220 Hz · 900 Hz

증폭 SSOUNDS D24X 시스템 DSP 앰프로 4-way 증폭 (D14X가 2개

캐비닛 구동)

앰프당 캐비닛 D14X당 2개 · D24X당 최대 4개 · 4개의 16 Ω 섹션 병렬 연

결 시 채널당 4 Ω

커넥터  및  입출력

커넥터 2 × NL8 speakON (입력 / 링크)

핀 맵 1+/1− LF1 · 2+/2− LF2 · 3+/3− MF · 4+/4− HF

리깅  및  장착

시스템 고급 티타늄 3점 고정 리깅 · Fast-Set 스플레이

벌림 각도 0° – 8° 가변

어레이당 최대 행잉당 최대 16개 요소

물리적  특성  및  구조

치수 (H × W × D) 357 × 950 × 403 mm

순중량 39 kg / 86 lb

인클로저 12 mm 및 18 mm 자작나무 합판 조합 · 폴리우레아 마감

그릴 분체 도장 천공 강판 및 음향 천 백킹

핸들 측면 2 · 후면 2 매립형

색상 블랙 (맞춤 RAL 요청 시)

비고

1. 최대 SPL은 1 m에서의 피크 레벨로, 크레스트 팩터 4의 핑크 노이즈를 권장 앰프의 클리핑 지점까지 구동하고 SSOUNDS 시스템 프리셋을 적용한 값입니다. 풀레

인지 인클로저는 자유 음장 조건으로 규정되며, 하프 스페이스로 표시된 수치는 반사면 위에서 규정된 것으로, 서브우퍼가 운용되는 조건이며 약 6 dB가 추가됩니다.

2. 주파수 응답은 자유 음장에서 1 m 온액시스로 규정됩니다. 수치가 기준으로 하는 허용 오차는 수치 옆에 명시되며, 허용 오차가 주어지지 않은 경우 해당 수치는 −6

dB 대역폭입니다.

3. 감도는 1 m 온액시스에서 정격 임피던스에 1 W를 인가하여 인클로저의 통과 대역 전체에 걸쳐 평균한 값으로 규정됩니다.

4. 커버리지 각도는 통과 대역 전체에 걸쳐 평균한 공칭 −6 dB 값입니다. 옥타브별 지향성 데이터는 예측 및 모델링을 위해 SSOUNDS 시스템 설계 지원에서 제공됩니

다.

5. 권장 앰프 파워는 SSOUNDS가 이 인클로저에 대해 규정한 앰프 출력으로, SSOUNDS 시스템 프리셋을 적용하여 구동한 값입니다. 앰프 선택을 위한 지침이며, 트

랜스듀서의 AES 파워 핸들링 정격이 아닙니다.

6. 공칭 임피던스는 앰프 부하 계산을 위한 제조사 정격이며, 운용 대역 전체의 최소 임피던스는 이보다 낮을 수 있습니다.

7. 순중량은 포장, 플라이트 케이스, 액세서리 및 선택적 리깅 하드웨어를 제외한 값입니다.

8. 치수는 밀리미터로 표시되며, 별도 명시가 없는 한 돌출된 리깅 하드웨어, 손잡이 및 커넥터 패널을 제외한 값입니다.

9. 모든 수치는 위 조건에서 규정된 생산 제품의 대표값입니다. 개별 제품은 공표된 허용 오차 범위 내에서 달라질 수 있습니다.
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지향성

등압선 다이어그램, 수평
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동일 음압의 선. 파란색: -6 dB. 점선: -12 dB. 흰색 영역은 축상 기준 6 dB 이내를 유지합니다.

등압선 다이어그램, 수직

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k
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동일 음압의 선. 파란색: -6 dB. 점선: -12 dB. 흰색 영역은 축상 기준 6 dB 이내를 유지합니다.

등압선 다이어그램, 수직, 12개 소자 어레이

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k
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동일 음압의 선. 파란색: -6 dB. 점선: -12 dB. 흰색 영역은 축상 기준 6 dB 이내를 유지합니다.

폴라 응답, 수평
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축상 기준으로 정규화. 6 dB 간격의 링, 중심은 -30 dB. 1/3 옥타브 밴드 파워.

폴라 응답, 수직
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축상 기준으로 정규화. 6 dB 간격의 링, 중심은 -30 dB. 1/3 옥타브 밴드 파워.

차트 범위는 46 Hz ~ 16 kHz, 이 캐비닛 자체의 운용 대역입니다.단일 캐비닛 차트는 소자 하나를 평가한 것입니다. 중대역 이하의 수직 패턴은 어레이 길이에 의해 정해지며 박스 하나에 의한 것이 아닙니다. 12개 소자

차트는 0° 스플레이의 4.28 m 직선 열이며, 설계의 기준이 되는 수치입니다. 수평 커버리지는 캐비닛의 속성이며 어레이 길이에 따라 변하지 않습니다.

어레이 크기별 수직 커버리지, −6 DB

소자 길이 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

4 1.4 m — — 72° 34° 17° 8.4° 4.2° 2.1°

8 2.9 m — 71° 34° 17° 8.3° 4.2° 2.1° 1.0°

12 4.3 m 100° 46° 22° 11° 5.5° 2.8° 1.4° 0.7°

16 5.7 m 70° 34° 17° 8.3° 4.1° 2.1° 1.0° 0.5°

20 7.1 m 55° 27° 13° 6.6° 3.3° 1.7° 0.8° 0.4°

24 8.6 m 45° 22° 11° 5.5° 2.8° 1.4° 0.7° 0.3°

주파수 단위는 Hz입니다. 대시는 해당 주파수에서 패턴을 유지하기에 열이 아직 충분히 길지 않아 전체 수직면으로 방사함을 의미합니다. 직선 행, 0° 스플레이: 어레이를 스플레이하면 패턴 폭을 도달거리와 맞바꾸고 이 수치가 넓어집

니다.



차트 조건.지향성 차트는 이 제품의 드라이버 구성에 대한 위상 일관 파동 해법으로 SSOUNDS 시스템 예측 엔진에 의해 계산됩니다. 각 웨이는 물리적 방사체로 표현되며(실제 직경과 간격을 가진 강체 피스톤 콘, 웨

이브가이드는 연속 개구면으로서 개구부의 패턴 제어 한계 위에서는 플레어 제어 축에서 정격 커버리지를 유지하고 개구부 자체의 회절 한계에서는 파면 형상 축으로 방사하며, 혼 로디드 미드는 고주파 개구부를 공유

함), 캐비닛이 구동되는 토폴로지의 공표된 크로스오버 지점에서 복소 압력으로 합산됩니다(웨이가 시스템 DSP 앰프의 별도 채널에서 구동될 때는 선형 위상 FIR, 패시브 네트워크가 분할할 때는 Linkwitz-Riley). 웨

이 정렬은 축상 기준이며 1/24 옥타브 밴드 파워 분해능입니다. 단일 캐비닛 수직 수치는 소자 하나의 자유 음장 빔폭입니다. 라인 어레이의 공표된 소자당 수직 커버리지는 리깅 스플레이, 즉 곡선 행에서 소자 하나가

담당하는 섹터입니다. 캐비닛 모서리 회절, 혼 로딩 세부, 드라이버 분할 및 생산 공차는 계산에 포함되지 않습니다. 예측 소프트웨어용 지향성 파일(GLL/CLF)은 측정 데이터로만 발급됩니다.

다운로드  및  데이터  파일

SSOUNDS LS310: 사용 설명서 MANUAL

지향성 테이블, 수평 (CSV) / 수직 CSV

SSOUNDS LS310: Technical Data Sheet DATASHEET

예측 소프트웨어용 라우드스피커 데이터 파일(EASE용 GLL / CLF), 2D 및 3D 도면, 인증 문서는 요청 시 발급됩니다. support@s-soundspro.com로 연락해

주시면 해당 모델의 최신 릴리스를 보내드립니다.

시스템  운용

권장: SSOUNDS D24X 쿼드 앰프, 앰프당 최대 4개 LS310, 각 채널이 캐비닛 전체의 동일 섹션(LF1, LF2, MF, HF)을 구동합니다. 16 Ω 섹션은 채

널당 4개 캐비닛을 병렬 연결해 4 Ω이 되며, D14X는 2개를 구동합니다.

행잉 전체에 더 세밀한 게인 또는 HF 셰이딩이 필요한 설계에서는 앰프당 캐비닛 수를 줄이십시오. 풀레인지 응답을 위해 톱 3~4개당 LS310 Sub 1

개를 추가하십시오. 서브는 자체 NL4 피드를 사용합니다.

일반적인 구성: 편당 8 × LS310과 동일 행잉에 플라잉된 2 × LS310 Sub로 별도 서브 행잉 없이 풀레인지 스타디움 예배. 6 × LS310 위에 4 ×

XTO S218 그라운드 스택: 대형 야외. 70° 모드의 4 × LS310: 길고 좁은 룸.

호환  액세서리  및  옵션

SS-LS310-SUB SSOUNDS LS310 Sub

건축  및  엔지니어링  사양

라인 어레이 라우드스피커는 SSOUNDS LS310 타입이어야 하며, 3-way 라인 어레이 엘리먼트로 구성되고, quad-amplified 방식이어야 한다. 라인 어레이 라

우드스피커는 2 × 10″ 콘 드라이버로 구성된 저주파 섹션, 다이폴 배열, 8 Ω, 1 × 8″ 혼 로디드 콘 드라이버로 구성된 중주파 섹션, 8 Ω, 아이소파식 웨이브가이드

에 장착된 2 × 2.7″ 다이어프램 컴프레션 드라이버로 구성된 고주파 섹션, 8 Ω을 포함해야 한다. 라인 어레이 라우드스피커는 다음의 성능 기준을 충족할 수 있어

야 한다: 46 Hz – 20 kHz (−10 dB)의 주파수 응답, 143 dB peak @ 1 m의 최대 음압 레벨, HF 112 dB, MF 106 dB, LF 102 dB (1 W @ 1 m)의 감도, 110° ×

8°의 공칭 커버리지. 전기적으로 라인 어레이 라우드스피커는 LF1 16 Ω, LF2 16 Ω, MF 16 Ω, HF 16 Ω의 공칭 임피던스, 220 Hz, 900 Hz의 크로스오버를 제

공해야 한다. 장치는 패시브 방식이어야 한다. 연결은 2 × NL8 speakON (in / link)으로 해야 한다. 라인 어레이 라우드스피커는 D14X당 2개, D24X당 최대 4

개로 구성되어야 하며, 병렬로 연결된 4개의 16 Ω 섹션이 채널당 4 Ω을 제공하고, 치수는 357 × 950 × 403 mm이며, 무게는 39 kg / 86 lb이어야 한다. 라인

어레이 라우드스피커는 제조사의 2(2)년 제한 보증이 적용되어야 하며, SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 대리점에서 공급해야 한다. 컨설턴트 또는 지정 엔지니

어의 사전 서면 승인 없이 대체품은 허용되지 않는다.

https://www.s-soundspro.com/ko/products/ls310/manual
https://www.s-soundspro.com/products/ls310/datasheet/directivity?axis=h
https://www.s-soundspro.com/products/ls310/datasheet/directivity?axis=v
https://vmnkrqxonldnwvdrkphm.supabase.co/storage/v1/object/public/downloads/datasheets/ls310/SS-DS-LS310-EN-A4.pdf?v=1791389243792
mailto:support@s-soundspro.com


안전  및  규정  준수

이 제품을 사양에 반영하거나 설치 또는 운용하기 전에 이 섹션을 읽어 주십시오. 이 섹션은 제품과 함께 제공되는 제품 문서에 전체가 명시된 안전 요구사항을 요

약한 것입니다. 두 내용이 다를 경우 제품 문서가 우선합니다.

서스펜션  및  리깅

천장 서스펜션은 잠재적으로 위험하므로, SSOUNDS가 승인한 하드웨어를 사용하여 교육을 받은 유능한 인력만이 관련 SSOUNDS 리깅 문서에 공표된 작업

하중 한도 및 어레이 구성 범위 내에서 수행해야 합니다. 어레이당 명시된 인클로저 수 또는 명시된 스플레이 한도를 절대 초과하지 마십시오. 배치 전마다 모든

리깅 구성품, 핀 및 고정 클립을 점검하고, 변형되었거나 부식되었거나 이력이 확인되지 않는 구성품은 사용에서 제외하십시오. 현지 규정이 요구하는 경우 2차

안전 부착이 필요합니다. 승인되지 않은 하드웨어를 사용하거나 공표된 한도를 벗어나 매단 시스템에 대해 SSOUNDS는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

음압  레벨  및  청력

이 장비는 영구적인 청력 손상을 유발할 수 있는 음압 레벨을 발생시킬 수 있습니다. 근접한 위치에서 높은 레벨로 운용하지 마시고, 운용자, 연주자 및 관객의 노

출이 관련 산업 소음 노출 규정을 준수하도록 하십시오. 노출 한도를 초과할 수 있는 경우 청력 보호구를 제공하십시오.

환경  및  기계적  조건

공표된 IP 등급이 달리 명시하지 않는 한, 이 제품은 실내용 또는 덮개 아래의 실외용이며 비, 고인 물 및 장시간의 직사광선으로부터 보호해야 합니다. 환기구가

막히지 않도록 하십시오. 제품 문서에 설명된 대로만 적재, 폴 마운트 및 운송하고, 대중이 접근할 수 있는 곳에서는 제품이 넘어지지 않도록 고정하십시오.

폐기

수명이 다한 제품 및 모든 포장재는 전기 및 전자 장비에 관한 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 전자 부품을 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.

제한  보증 :  2년

SSOUNDS 제품은 최종 사용자의 최초 구매일로부터 2년 동안 재료 및 제작상의 결함에 대해 보증됩니다. 해당 기간 내에 SSOUNDS는 자사의 재량으로 결함

품목을 수리 또는 교체하며 부품 및 공임은 무상입니다. 해당 품목은 적절히 포장하여 운송비 선불로 SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 서비스 센터로 발송해야

하며, 구매 증빙과 SSOUNDS가 사전에 발급한 반품 참조 번호를 동봉해야 합니다. 무단 수리, 개조 또는 일련번호 라벨 제거 시 본 보증은 무효가 됩니다.

본  보증이  보장하지  않는  사항

외관 마모, 마감, 그릴 천, 도장 및 소모성 부품.

오용, 남용, 사고, 방치 또는 이 시트에 공표된 정격을 벗어난 운용으로 인한 손상.

납품 후 운송 또는 취급으로 인한 손상, 또는 반품 시 부적절한 포장으로 인한 손상.

전원 또는 발전기 공급 결함(과전압, 저전압, 상 불평형, 서지 또는 부적절한 접지) 또는 낙뢰로 인한 손상.

사용 조건에 대해 공표된 IP 등급이 없는 제품의 물, 먼지 또는 부식 침투.

이 시트의 권장 구성 범위를 벗어난 앰프 또는 프로세싱, 또는 제3자 프리셋으로 인한 손상.

SSOUNDS 또는 SSOUNDS 공인 유통사가 아닌 곳에서 구매한 제품.

본 보증은 구매자가 관련 소비자법에 따라 가질 수 있는 법정 권리에 추가되는 것이며 이를 영향을 미치지 않습니다. 본 보증이 제공되는 유일한 보증이며, 명시적이든 묵

시적이든 다른 어떠한 보증도 제공되지 않습니다.

보증 청구 및 반품 참조: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

법적  고지

이 데이터 시트의 모든 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. SSOUNDS는 지속적인 제품 개발 과정에서 사양, 설계 및 구조를 변경할 권리를 보유합니다.

사양, 도면 및 이미지는 시스템 설계 및 입찰 문서 작성을 위한 참고용으로 제공됩니다. 수치가 설계에 중요한 경우, 사양을 확정하기 전에 SSOUNDS와 서면으로 확인하십시오.

이 문서의 모든 텍스트, 이미지 및 도면은 SSOUNDS의 자산입니다. 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 자산입니다.
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