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FICHE TECHNIQUE SS-CBL-8C40
2
SSOUNDS 8-Core 4 mm? Speaker Cable
Cable d'enceinte huit conducteurs de 4 mm? HO7RN-F, quatre circuits sur
NLS, le faisceau de ligne a forte section.
EN UN COUP D'CEIL
MODELE / SKU CATEGORIE
SS-CBL-8C40 Cables
MARQUE TYPE
SSOUNDS Passif
IMAGE SUR DEMANDE .
ETAT
Neuf
PRESENTATION
Cable d'enceinte huit conducteurs de 4 mm? construit sur
cable souple a gaine caoutchouc HO7RN-F : cuivre
multibrins classe 5, isolation EPR et gaine polychloropréne.
Quatre circuits sur speakON 8 pdles alimentent un cabinet
entierement quadri-amplifié. LF1, LF2, MF et HF, en une seule
descente, dans la section que L-Acoustics spécifie pour ses
propres faisceaux de ligne. Fourni au métre sur tambours de
100 m ou coupé a longueur.
SPECIFICATIONS
GENERALITES
Type Cable d'enceinte souple sous gaine caoutchouc -

Certifications

8 conducteurs

TOV



CONSTRUCTION

Conducteurs 8 x 4 mm2 (4 circuits d'enceintes)
Conducteur Cuivre recuit céablé classe 5 (IEC 60228)
Isolation EPR (éthyléne propyléne caoutchouc)
Gaine Polychloropréne (PCP), résistant a 1'huile, a

1'abrasion et aux intempéries

Norme HO7RN-F selon EN 50525-2-21 / IEC 60245-4

ELECTRIQUE

Tension nominale 450 / 750 V
Résistance du conducteur 4.95 Q/km par conducteur (IEC 60228 classe 5,

20 °C)
Longueur max. recommandée - charge 8 Q 50 m (160 ft)
Longueur maximale recommandée - charge 4 Q 25 m (80 ft)
Longueur maximale recommandée - charge 2.7 Q 17 m (53 ft)

CONNECTEURS ET ENTREES/SORTIES

Connecteurs speakON 8 podles (NL8), fourni non terminé, ou
terminé a longueur

Affectation des broches i+/1- LF1 - 2+/2- LF2 - 3+/3- MF - 4+/4- HF

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CONSTRUCTION

Approvisionnement Au métre sur tourets de 100 m, ou terminé a
longueur

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -25 °C a +60 °C en flexion - -30 °C a +60 °C en

fixe
Retard au feu IEC / EN 60332-1-2
Classification CPR Eca

TELECHARGEMENTS ET FICHIERS DE DONNEES

SSOUNDS 8-Core 4 mm? Speaker Cable : Manuel d'utilisation MANUEL

SSOUNDS 8-Core 4 mm?2 Speaker Cable: Technical Data Sheet DATASHEET

Les fichiers de données de l'enceinte pour les logiciels de prédiction (GLL / CLF pour EASE), les plans 2D et 3D et les documents de

certification sont délivrés sur demande. Ecrivez & support@s-soundspro.com et nous vous enverrons la version en vigueur pour ce

modeéle.


https://www.s-soundspro.com/fr/products/speaker-cable-8c-40/manual
https://vmnkrqxonldnwvdrkphm.supabase.co/storage/v1/object/public/downloads/datasheets/speaker-cable-8c-40/SS-DS-CBL-8C40-EN-A4.pdf?v=1791389175298
mailto:support@s-soundspro.com

SPECIFICATION D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE

Le processeur doit étre du type SSOUNDS 8-Core 4 mm? Speaker Cable, configuré comme un cable haut-parleur flexible a gaine en
caoutchouc, 8 conducteurs. Le raccordement doit se faire par speakON 8 poles (NL8), fourni non terminé, ou terminé a longueur. Le
processeur doit étre couvert par la garantie limitée de deux (2) ans du fabricant et doit étre fourni par SSOUNDS ou un distributeur
agréé SSOUNDS. Aucune alternative ne sera acceptée sans l'approbation écrite préalable du consultant ou de l'ingénieur prescripteur.



SECURITE ET CONFORMITE

Lisez cette section avant de prescrire, d'installer ou d'exploiter ce produit. Elle résume les exigences de sécurité énoncées dans leur
intégralité dans la documentation produit fournie avec l'appareil ; en cas de divergence, la documentation produit prévaut.

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE ET AUDITION

Cet équipement est capable de produire des niveaux de pression acoustique susceptibles de causer des dommages auditifs
irréversibles. Ne l'exploitez pas a niveau élevé a proximité immeédiate et veillez a ce que l'exposition des opérateurs, des artistes et du
public respecte la réglementation applicable en matiére d'exposition au bruit. Fournissez une protection auditive lorsque les limites
d'exposition risquent d'étre dépasseées.

ENVIRONNEMENT ET MECANIQUE

Sauf indication contraire d'un indice de protection IP publié, ce produit est destiné a un usage intérieur ou a un usage extérieur sous
abri, et doit étre protége de la pluie, de l'eau stagnante et d'une exposition prolongée au soleil direct. Veillez a ce que les ouvertures
de ventilation restent dégagées. N'empilez, ne montez sur perche et ne transportez le produit que de la maniére décrite dans la
documentation produit, et sécurisez-le contre tout basculement partout ou le public a acces.

MISE AU REBUT

En fin de vie, mettez au rebut le produit et tout emballage conformément a la réglementation locale relative aux équipements
électriques et électroniques. Ne jetez pas les composants électroniques avec les déchets ménagers.

GARANTIE LIMITEE : DEUX (2) ANS

Les produits SSOUNDS sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans a compter
de la date d'achat initiale par l'utilisateur final. Pendant cette période, SSOUNDS procédera, a son choix, a la réparation ou au
remplacement de l'article défectueux, sans frais de pieces ni de main-d'ceuvre. L'article doit étre correctement emballé et expédié, port
payé, a SSOUNDS ou a un centre de service agréé SSOUNDS, accompagné d'une preuve d'achat et d'une référence de retour délivrée au
préalable par SSOUNDS. Toute réparation ou modification non autorisée, ou le retrait de ['étiquette portant le numéro de série, annule
cette garantie.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS
* |'usure esthétique, les finitions, la toile de grille, la peinture et les pieces consommables.

* Les dommages résultant d'un usage impropre, d'un abus, d'un accident, d'une négligence ou d'une exploitation en dehors des
caractéristiques publiées sur cette fiche.

* Les dommages causés par le transport ou la manutention apres livraison, ou par un emballage inadéquat lors du retour.

* Les dommages causés par des défauts d'alimentation secteur ou de groupe électrogene (surtension, sous-tension, déséquilibre de
phase, surtension transitoire ou mise a la terre incorrecte) ou par la foudre.

* Les infiltrations d'eau, de poussiére ou la corrosion sur les produits ne portant pas d'indice de protection IP publié pour les conditions
d'utilisation.

* Les dommages résultant d'une amplification ou d'un traitement en dehors de la configuration recommandée sur cette fiche, ou de
presets tiers.

* Les produits non achetés auprés de SSOUNDS ou d'un distributeur agréé SSOUNDS.

Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dont l'acheteur peut bénéficier en vertu du droit applicable de la consommation et ne les affecte pas.
Elle constitue la seule garantie offerte ; aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est accordée.

Réclamations au titre de la garantie et références de retour : support@s-soundspro.com - +44 20 3769 6537



MENTIONS LEGALES

Toutes les informations figurant sur cette fiche technigue sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. SSOUNDS se réserve le droit de modifier
les spécifications, la conception et la construction dans le cadre du développement continu de ses produits.

Les spécifications, plans et images sont fournis a titre indicatif pour la conception des systémes et les dossiers d'appel d'offres. Lorsqu'une valeur est
déterminante pour une conception, faites-la confirmer par écrit aupres de SSOUNDS avant de vous engager sur une spécification.

Tous les textes, images et plans contenus dans le présent document sont la propriété de SSOUNDS. Toutes les marques et marques déposées sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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