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SSOUNDS

SS-DSP-48

SSOUNDS DSP 4×8

معالج مكبرات صوت 4 مداخل / 8 مخارج، 96 كيلوهرتز، مرشحات 1/36 أوكتاف ومحاذاة نظام
كاملة.
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التطبيقات

DSPوحدة المعالجةFIRالنظام

نظرة عامة

معالج النظام SSOUNDS DSP 4×8 هو المعالج الذي يقف خلف أنظمة الجولات
والتركيبات لدينا: أربعة مداخل متوازنة، ثمانية مخارج متوازنة، ومحرك فاصلة

عائمة بتردد 300 ميجاهرتز يعمل عند 96 كيلوهرتز. خمسة أقسام معادلة بارامترية
لكل مخرج بدقة 1/36 أوكتاف، مرشحات تمرير عالٍ ومنخفض مستقلة مع استجابات

بيسل، بتروورث، ولينكويتز-رايلي، تأخير محاذاة، وتحديد لكل مخرج. وحدة رف
واحدة، 4.2 كجم، ونفس بريسات مكبرات الصوت التي يستخدمها مهندسونا في

الموقع.

التقنيات

PHASETRUE.خطية الطور لاستجابة نبضية متماسكة عبر منطقة التقاطع FIR فلاتر تقاطع

VOXCLEAR.ًا ر لوضوح الكلام في الغرف الصعبة صوتي ضبط صوتي مُطوَّ

SNET.تحكم ومراقبة شبكية لكل مضخم ومعالج في النظام



المواصفات

عام

معالج مكبر صوت رقمي، 4 داخل / 8 خارجالنوع

TÜVالشهادات

الأداء

Hz – 20 kHz (96 kHz sampling)استجابة التردد 20

المعالجة

· MHz high-performance floating-point DSPالمحرك 300

32-bit

kHzمعدل العينات 96

dBمعادل بارامتري dB بخطوات 0.1 dB إلى −30 5 أقسام لكل خرج · +15

EQ تردد مركزQ · )ا Hz – 20 kHz · 1/36 أوكتاف )368 موضعً 20

0.01–10

Hz – 16 kHz · خطوات 1/36 أوكتافمرشح تمرير عالي 1 لكل خرج · 10

Hz – 22 kHz · خطوات 1/36 أوكتاففلتر تمرير منخفض 1 لكل خرج · 60

Bessel / Butterworth 12 · 18 · 24 dB لكل أوكتاف ·أنواع الفلاتر
Linkwitz-Riley 24 dB لكل أوكتاف

لكل قناة خرجالمحددات

الموصلات والمداخل والمخارج

اً · – CMRR > 65 dB (50 Hzالمداخل XLR3 × 4 متوازنة إلكتروني
10 kHz)

Ωالمخارج dBu في 600 اً · أقصى +20 XLR3 × 8 متوازنة إلكتروني

لوحة أمامية · USB )برنامج التحكم بمكبر الصوت(التحكم

الخصائص الفيزيائية والإنشاء

)H × W × D( الأبعادmm 285 × 483 × 44

رف 1U ″19الشكل

kg / 9 lbالوزن الصافي 4.2

ملاحظات

الوزن الصافي لا يشمل التغليف، وحقيبة السفر، والملحقات، ومعدات التعليق الاختيارية.1.

الأبعاد مذكورة بالمليمترات ولا تشمل معدات التعليق البارزة، والمقابض، ولوحات الموصلات ما لم يُذكر خلاف ذلك.2.

جميع الأرقام هي قيم نموذجية لوحدات الإنتاج محددة في الظروف المذكورة أعلاه. قد تختلف الوحدات الفردية ضمن التفاوتات المنشورة.3.
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التنزيلات وملفات البيانات

SSOUNDS DSP 4×8MANUAL: دليل المستخدم

SSOUNDS DSP 4×8: Technical Data SheetDATASHEET

support@s- والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على ،)EASE لبرنامج GLL / CLF( تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرامج التنبؤ
soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

المواصفات المعمارية والهندسية

يجب أن تكون وحدة المعالجة من نوع SSOUNDS DSP 4×8، مهيأة كمعالج رقمي لمكبرات الصوت، 4 مدخلات / 8 مخارج. يجب أن تكون وحدة المعالجة قادرة على تلبية معايير الأداء
kHz(. يجب أن يكون التوصيل عبر XLR3 × 4 متوازنة إلكترونياً، CMRR > 65 dB (50 Hz – 10 kHz). يجب أن تكون kHz )عينة 96 Hz إلى 20 التالية: استجابة ترددية من 20
kg / 9 lb. يجب أن تكون وحدة المعالجة مشمولة بضمان الشركة المصنعة المحدود لمدة سنتين )2( ويجب أن يتم توريدها mm، ويجب أن تزن 4.2 أبعاد وحدة المعالجة 44 × 483 × 285

من قبل SSOUNDS أو موزع معتمد من SSOUNDS. لن يتم قبول أي بديل دون موافقة كتابية مسبقة من الاستشاري أو المهندس المحدد.

https://www.s-soundspro.com/ar/products/ss-dsp-48/manual
https://vmnkrqxonldnwvdrkphm.supabase.co/storage/v1/object/public/downloads/datasheets/ss-dsp-48/SS-DS-DSP-48-EN-A4.pdf?v=1791389218073
mailto:support@s-soundspro.com
mailto:support@s-soundspro.com


السلامة والامتثال

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخّص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق
المنتج.

مستوى ضغط الصوت والسمع

لين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض له بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغّ اً للسمع. لا تشغّ اً دائم هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلف
الضوضاء المهنية المعمول بها. وفّر حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

السلامة الكهربائية

اً وبالجهد والتردد المذكورين في هذه الورقة وعلى ملصق تصنيف المنتج. وحيثما كان المصدر مولداً، تأكد من استقرار الجهد والتردد اً صحيح ل الجهاز إلا بمصدر مؤرَّض تأريض لا توصّ
ل الجهاز بكابل أو موصل رئيسي ل مكبرات الصوت، وهو عادةً مستثنى من تغطية الضمان. لا تشغّ اً لتعطّ ومن كفاية التأريض قبل التوصيل؛ فعدم استقرار المصدر هو السبب الأكثر شيوع

تالف. لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قِبل المستخدم بالداخل. أحل جميع أعمال الصيانة إلى SSOUNDS أو مركز خدمة معتمد.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس
به على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمّن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه لة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكدّس الجهاز أو تركّ المباشرة المطوّ

الجمهور.

التخلص من الجهاز

اً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة. عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفق

ضمان محدود: سنتان )2(

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين )2( من تاريخ الشراء الأصلي من قِبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح
اً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من اً مناسب العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليف

ح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي. اً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرَّ اً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبق SSOUNDS، مرفق

لا يغطي هذا الضمان

التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.

الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.

الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.

الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد )فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح( أو عن الصواعق.

تسرّب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لظروف الاستخدام.

الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.

.SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS المنتجات غير المشتراة من

اً. اً كان أو ضمني م أي ضمان آخر، صريح م؛ ولا يُقدَّ هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدَّ

support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537 :مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج.

اً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. دها كتابي مة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أكّ المواصفات والرسومات والصور مقدَّ

جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.
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